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JEMNE KREMICITE ZLIEVARENSKE PIESKY
1K 0,20/0,16/0,10

Tvar zrna — oval

Pouzitie: V procese vyroby jadier (hot box) a v procese vyroby zlievarenskych
foriem zhotovenych zo Zivicovych a bentonitovych zmesi.

Velkost’ ZvysSok na Prepoditany Suma parametre
oka site zvySok na site prepotitaného
zvySku na site
mm g % % Hlavna frakcia
0,20/0,16/0,10
1,60 - - 100 i1-0,17 %
0,80 - - 100 Cinitel’ rovnorodosti 92%
0,63 - - 100 Stredna vel’kost’ zrna D50 -
0,21mm
0,40 0,78 0,78 99,22 Teplota spekania nad 1600 °C
0,315 5,86 5,87 93,35 vlhkost’ — max. 5,5% /mokré/
max. 0,1% /suSené/
0,20 47,60 47,68 45,67 Priepustnost’ 215 m* /Pa x s
0,16 23,64 23,68 21,99
0,10 21,16 21,20 0,79 Chemické analyza
0,071 0,79 0,79 0,00 Si02  99,34%
0,056 - - - Fe203 0,08%
podzrno - - - uhli¢itany 0,07%

Prezentované udaje st orienta¢né a zavisia od zdroja a vyroby. M6Zeme
poskytnut’ informdcie o tolerancii o chemickom zloZeni a o pouziti jednotlivych
pieskov. Nasa firma moZze poskytnut’ vzorky zdarma. Dodavky realizujeme
podla poziadaviek zakaznika.




